
Özel formülü sayesinde katman oluşturmuş gres, katran
ve diğer yağların; fren, balata, kampana, şanzıman ve
diferansiyel parçalarından temizlenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

• Uçucudur, yüzeyde kalıntı bırakmaz,
• Fren performansını arttırır,
• Gıcırtıları önler,
• Parçaların tutma özelliğini arttırır,
• 180° baş asağı çevrilerek de kullanılabilir.

Şe�af

AMBALAJ SEÇENEKLERİ
500 ml aerosol teneke, 24’lü koli

UYGULAMA ALANLARI

• Fren sisteminde yer alan kaliper ve balatalar
• Diskler,
• Kampanalar,
• Fren merkez silindiri,
• Mengeneler, 
• Yaylar ve debriyaj parçalarını temizlemede ve tutma 
özelliğini arttırmada kullanılır.

RENK

TEKNİK BİLGİLER

Görünüş Sıvı
Renk Şe�af
Yoğunluk 0,6 – 0,8 g/cm³
Kırılma İndisi                              25 - 31  
Viskozite 1 – 5 mPa.s
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MERKEZ OFİS
Esentepe Mh. Milangaz Cd. No.75-A 8.Kat
Monumento Plaza Kartal/İSTANBUL
Tel: +90 216 504 58 58  Fax: +90 216 504 58 59 
sibakimya.com.tr

FABRİKA
Merkez MH. Şifalı Su Cad. No:26
81850 Gümüşova/DÜZCE
Tel: +90 380 731 20 80  Fax: +90 380 731 32 10 
sibakimya.com.tr

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyler temizlenmiş, yağdan arındırılmış ve kuru olmalıdır.

UYARILAR
• İyi havalandırılmış alanlarda uygulayınız. 
• Buhar oluşumunu engelleyiniz. Buharları solumayınız. 
• Cilt ve göz ile temastan kaçınınız. Alev kaynaklarından uzakta uygulayınız. 
• Statik elektrik oluşumunu engelleyiniz. 
• Sigara içmeyiniz. 
• Transfer ve boşaltım esnasında sıkıştırılmış oksijen veya hava kullanmayınız. 
• Yangının yayılmasını engelleyecek cihazlar bulundurunuz. 
• Sadece soğuk ve gazsız depolama alanı kullanınız.

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA

Serin ve kuru ortamda, dik vaziyette +10 ve +30°C arası depolanması durumunda, üretim 
tarihinden itibaren 5 yıl.

• Statik elektrik olusumu engellenmelidir.
• Alev ve ısı kaynaklarından uzakta depolayınız.
• Kullanılmadıgında konteynerleri kapalı tutunuz.
• Kuru, serin ve karanlık bir yerde depolanmalıdır.
• Yetkisiz kisilerin ulasamayacagı sekilde muhafaza ediniz.
• Ürünü sadece orijinal ambalajında ve agzı kapalı olarak saklayınız.
• Ürünü geçitlerde ve merdiven üstlerinde saklamayınız.
• Güneş ısınlarından ve 50°C üzeri sıcaklıktan koruyunuz.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürününe ait detaylı bilgiler, ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda verilmektedir.

UYGULAMA TALİMATI

Kullanmadan önce çalkalayınız. Temizlenecek yüzeye 20 cm mesafeden püskürterek uygulayınız.
Kir ve yağın yüzeyde akmaya başlamasının ardından temiz ve kuru bir bezle siliniz.
Gerekirse işlemi tekrarlayınız. 
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